南开（融侨）中学校食堂传菜梯系统维修及厨房设备更换网上询价公告
重庆南开（融侨）中学校食堂传菜梯系统维修及厨房设备更换项目采用网上询价方式进行采购。欢迎符合资格要求并有供货能力的供应商踊跃报价。 
一、采购项目名称及数量
· 包1（商品数量：1） 
预算合计：￥198,000元 
第一部分：传菜梯维修改造类：80,000元
第二部分：厨房设备更换类：118,000元
配置要求：两台传菜梯系统性改造维修，具体要求见附件。请各投标人把第一部分和第二部分分别报价，并标出两部分的报价明细。 
二 、供应商资格要求 
（1）具有独立承担民事责任的能力 
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力； 
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
（5）2015年至今需有传菜梯安装的同类项目合同；
（6）能提供洗碗机制造厂商销售授权书；
三、报价时间 
报价开始时间：2017-07-18 10:00:00（北京）
报价截止时间：2017-07-18 11:00:00（北京）
地点: 重庆南开（融侨）中学校办公楼一楼会议室

四、保证金 
无
五、响应文件要求 
响应文件要求必须上传 ：是
六、商务条款 
（一）交货时间：
     合同签订后30个日历日内 
（二）交货地点：
     重庆南开（融侨）中学校指定地点
（三）验货方式 
1、货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。
2、中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。
3、中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：
（1）设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。
（2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。
（3）在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。
（4）在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。
4、产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收：
  1）货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。
  2）中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。
  3）中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：
  （1）设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。
  （2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。
  （3）在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。
  （4）在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。
（四）报价要求 
本次报价为人民币报价，包含：货物费、运输费、安装调试费、装御费、培训费、保险费、税费（含关税）等所有费用。
（五）付款方式 
采购人验收合格后，15个工作日内，支付合同95%货款。
质保金5%，满一年后支付。
七、其它要求 
（一）成交原则：
     在符合本次采购要求、维修及产品质量和服务的前提下，按报价最低的原则确定成交供应商。如出现两个以上相同评分的，则以先报价的供应商为中标供应商 。 
（二）质疑内容、时限
1、供应商对成交结果有异议的，应当在成交预公示发布之日起三个工作日内以书面形式向采购人（采购代理机构）提出质疑，并附相关证明材料。
2、供应商对中标结果有异议的，应当在中标预公示发布之日起三个日历日内以书面形式向采购人、采购机构提出质疑，并附相关证明材料
3、供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应主要向采购人提出质疑，其他问题可向采购代理机构提出质疑。
（三）质疑答复
(1)采购人、采购代理机构将按照《重庆市政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》的相关规定对质疑内容作出答复和处理。
(2)采购人、采购机构在收到投标人书面质疑后两个日历日内，对质疑内容作出答复
(3)质疑答复方式
采购人通过补遗方式对质疑进行答复。
（四）投诉
1、供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级财政部门投诉。
2、在提出投诉时，应附送相关证明材料。投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致的，以中文为准。
八、联系方式 
联 系 人： 李老师18883107777黄老师13983912117
1、 询价项目一览表
	NO
	产品名称
	规格
	产品参数
	单位
	数量
	备注

	一、传菜梯改造维修部分

	1
	★传菜机改造部分
	定制
	 1.控制柜
 采用国产名优产品，全自动控制，具有电源断错相保护，电机热保护，上下端站限位和极限保护等。具有控制方式先进故障率极低等特点。且可根据客户的特殊需要灵活编程。
 2、电气保护系统  
 具有厅门电气、机械联锁保护（即只有当所有层门装置全部闭和，电梯才能运行，以防意外事故发生。）、意外停电保护、断错相保护、短路保护、防冲顶极限保护等保护系统。
 3、机械保护  
     缓冲器保护、限位、极限保护。
 4、厅外呼梯盒  
 采用专业电梯配套厂所生产的餐饮电梯专用呼梯盒，全数码显示、磨砂不锈钢面板、不锈钢微动按钮、门开启时，数码提示功能、设有电源锁，可直接锁梯。
 5、轿厢  
 全部采用不锈钢厢体，采用活动导靴，轿厢架和对重架与客梯类似结构，强度大。
 6、层门系统  
 上下直分式，关门设有减震块，开关灵活，故障极低。
    四、系统功能
     1、平层提示
     2、层站方向指示
     3、楼层数码指示
     4、厅外呼唤记忆
     5、集选控制
     6、厅门电气及机械保护
     7、上下极限、限位保护
     8、断错相保护
     9、故障数码提示
     10、紧急停止
     11、意外停电楼层记忆
     12、手动松闸装置
	项
	1
	清单详见附表

	二、设备更换部分

	1
	一楼售卖间单通工作柜
	1800*800*800
	1.台面：采用商品规格厚度为1.2mm，201#冷轧不锈钢Ⅰ级磨砂板；
2.围板：采用商品规格厚度0.8mm，201#冷轧不锈钢Ⅰ级磨砂板；
3.台面垫基板；
4.侧板和隔板：采用0.8mm，201#冷轧不锈钢Ⅰ级磨砂板；
5.立柱：采用Φ38不锈钢圆管，下配不锈钢包钢脚。
	台
	2
	厂制品

	2
	一楼白案间六门双机双温冰箱
	1.6m³
	双机双温，全不锈钢铜管，名牌压缩机；
	台
	1
	爱斯兰德/贝诺/雅绅宝

	3
	一二楼售卖间双层工作台
	1800*800*800
	1.台面：采用商品规格厚度为1.2mm，201#冷轧不锈钢Ⅰ级磨砂板；
2.下层板：采用商品规格厚度0.8mm，201#冷轧不锈钢Ⅰ级磨砂板；
3.台面垫基板；
4.立柱：采用Φ38不锈钢圆管，下配不锈钢包钢脚。
	台
	8
	厂制品

	4
	二楼售卖间燃气煮面炉
	900*800*800
	1、面板采用商品规格厚度1.2mm不锈钢焊接而成，围身及前板采用商品规格厚度1.0mm不锈钢焊接而成，面座活动扃铁炉花；
2、燃烧技术先进：采用高位流线型不锈钢火排燃烧器。流线行火苗呈蓝色，燃烧均匀，二次燃烧充分，废气排放量达标。
3、两套点火装置：（一套常用，一套停电时备用）：
	台
	1
	厂制品

	5
	二楼售卖间八头煲仔炉
	1600*800*800
	1、面板采用商品规格厚度1.2mm不锈钢焊接而成，围身及前板采用商品规格厚度1.0mm不锈钢焊接而成，面座活动扃铁炉花；
2.炉头:采用高能效节能燃烧器；
3、6”文华炉头及气制、气管、火种、火种制组成；
4、所有气管采用国标铜管。
	台
	1
	厂制品

	6
	长龙式洗碗机
	AXE-L120J
	1.4000碟/小时； 
2.外形尺寸3000*785*1480；
3.功率380V/51.5KW水加热后约为36KW左右；
4.意大利水泵。
	台
	1
	金甲/埃柯菲/迈科

	其他
	
	
	
	
	

	1
	安装费
	
	
	项
	1
	

	2
	运输费、运输搬运费
	
	
	项
	1
	

	3
	17%增值税金
	
	
	项
	1
	


附表：
	表1-1：
	
	
	
	

	南开（融侨）中学传菜梯改造清单
（室外传菜梯）★

	序号
	项目
	规格
	数量
	备注

	一、
	动力起升机构
	
	
	

	1
	曳引机（原有）
	台
	1
	原有保留

	二、
	轨道系统
	
	
	

	2
	轨道及安装配件（原有）
	项
	1
	原有保留

	三、
	改造新增部分
	
	
	

	3
	轿厢
（内空尺寸900*860*1100，按现场井道尺寸定制）   
	台
	1
	

	4
	轿架机构（按现场井道尺寸定制）
	套
	1
	

	5
	导靴机构
	套
	4
	

	6
	绳头机构
	套
	1
	

	7
	对开式轿厢门及开门机构（按现场井道尺寸定制）
	套
	2
	

	8
	对开式厅门及开门机构（按现场井道尺寸定制）
	套
	2
	

	9
	一层二层厅门装饰
	套
	2
	

	10
	一层二层带控制面板呼梯盒
	套
	2
	

	11
	传菜梯控制系统
	套
	1
	

	12
	控制器专用电缆
	项
	1
	

	13
	起吊钢丝绳
	项
	1
	

	14
	平层控制器
	套
	2
	

	15
	上升限位及安全控制机构
	套
	2
	

	16
	下降限位控制机构
	套
	1
	

	
	
	
	
	

	四、
	其他部分
	
	
	

	17
	传菜梯安装及调试费
	项
	1
	

	18
	高空作业附加费
	项
	1
	

	19
	上下车人力搬运费
	项
	1
	

	20
	车辆运输费
	项
	1
	

	
	
	
	
	

	21
	税费
	项
	1
	


表1-2：
	南岸区南开（融侨）中学传菜梯改造清单
（室内传菜梯）★

	序号
	项目
	规格
	数量
	备注

	一、
	动力起升机构
	
	
	

	1
	传菜机专用曳引机
	台
	1
	

	2
	传菜机专用曳引机底座
	套
	1
	

	
	
	
	
	

	二、
	轨道系统
	
	
	

	3
	轿厢轨道及安装配件（原有）
	项
	1
	原有保留

	4
	传菜机专用配重轨道
	项
	1
	

	5
	传菜机专用配重架系统
	套
	1
	

	6
	传菜机专用配重块
	套
	1
	

	7
	传菜机专用钢丝绳
	项
	1
	

	8
	传菜机专用配重缓冲器
	个
	1
	

	9
	传菜机专用配重角钢架
	项
	1
	

	
	
	
	
	

	三、
	轿厢部分
	
	
	

	10
	轿厢
（内空尺寸830*880*1100，按现场井道尺寸定制）   
	台
	1
	

	11
	轿架机构（按现场井道尺寸定制）
	套
	1
	

	12
	导靴机构
	套
	4
	

	13
	锁绳机构
	套
	1
	

	14
	对开式轿厢门及开门机构（按现场井道尺寸定制）
	套
	2
	

	15
	对开式厅门及开门机构（按现场井道尺寸定制）
	套
	2
	

	16
	一层二层厅门装饰
	套
	2
	

	17
	一层二层呼梯盒
	套
	2
	

	18
	传菜梯控制系统
	套
	1
	

	19
	控制器专用电缆
	项
	1
	

	20
	上升停车及安全控制
	套
	3
	

	21
	下降停车及安全控制
	套
	2
	

	
	
	
	
	

	四、
	其他部分
	
	
	

	22
	传菜梯安装及调试费
	项
	1
	

	23
	高空作业附加费
	项
	1
	

	24
	上下车人力搬运费
	项
	1
	

	25
	车辆运输费
	项
	1
	

	
	
	
	
	

	26
	17%增值税票
	项
	1
	


	附表1-3：
	
	
	

	南岸区南开（融侨）中学传菜梯拆除清单
（室内、外传菜梯拆除）★

	序号
	项目
	规格
	数量
	备注

	一、
	室内传菜机拆除部分
	
	
	

	1
	传菜梯拆除
	项
	1
	

	2
	轿厢拆除
	项
	1
	

	3
	厅门拆除
	项
	1
	

	4
	控制器拆除
	项
	1
	

	5
	平层开关及限位拆除
	项
	1
	

	6
	电缆线拆除
	项
	1
	

	7
	拆除原有电动葫芦
	项
	1
	

	8
	拆除原有传菜机装饰彩钢板（新安装配重位置部分）
	项
	1
	

	
	
	
	
	

	二、
	室外传菜机拆除部分
	
	
	

	9
	传菜梯拆除
	项
	1
	

	10
	轿厢拆除
	项
	1
	

	11
	厅门拆除
	项
	1
	

	12
	控制器拆除
	项
	1
	

	13
	平层开关及限位拆除
	项
	1
	

	14
	电缆线拆除
	项
	1
	

	
	
	
	
	

	三、
	其他部分
	
	
	

	15
	传菜梯拆除辅助设施及工具
	项
	1
	

	16
	高空作业附加费
	项
	1
	

	17
	现场清理搬运费
	项
	2
	

	18
	车辆运输费
	项
	1
	

	
	
	
	
	

	
	17%增值税票
	项
	1
	


