重庆南开（融侨）中学                                                     竞争性谈判文件

2、 货物技术规格、数量及质量要求

技术规格、数量及质量要求的描述：

	序号
	产品名称
	技术参数要求
	单位
	数量

	1
	室内全彩LED显示屏
	1.显示屏尺寸：长5.376m*高3.84m =20.65平方

2.单元板尺寸：192mm*192mm*14.5mm

3.单元板分辨率:≥4096，像素密度≥1111111ots/㎡

4.★输入电压(直流) 4.5V，最大电流4.3A±0.1A

5.驱动方式:1/32恒流驱动。

6.亮度≥600cd/㎡，使用寿命≥10万小时

7.屏幕水平视角 140±10度，屏幕垂直视角 130±10度，最佳视距 ≥3.0m

8.每平方模组最大功率 ≤600W/㎡
9. ★拼缝和平整度≤1mm

10.亮度调节：256手动/自动

11. ★盲点率<0.0001
12.配电功率（每平方最大功率÷78%÷85%）≤820W

13.★换帧频率≥60帧/秒，刷新率≥3500HZ。

14.接口定义75E信号

（上述参数需提供证明文件加盖生产厂家鲜章）

15.★国家质量认证中心颁发的节能产品认证证书并加盖厂家鲜章；

16.投标产品需获得CCC；FCC;ISO14001；ISO9001；ISO18001；IP65；CE认证，并提供相应复印件加盖鲜章，复印件各证书编号需清晰可见，以备现场网络查证。

17.★投标产品在本地拥有授权省级运营商，并提供原始证明文件。

18.★为确保供货产品质量满足招标文件的技术要求，并保障设备的后期维护，各投标人需取得生产厂家针对本项目授权书和售后服务承诺函。

	批
	1

	2
	室内全彩LED会标屏
	1.显示屏尺寸：长8.32m*高0.48m=4平方 

2.单元板尺寸：320*160*14.6mm

3.重量0.358kg±0.01kg

4.单元板分辨率:≥3200Dots， 像素密度≥62500Dots/㎡

5.套件材料 聚碳酸脂 PC 料
6.★输入电压(直流) 4.5V，最大电流5.29A±0.1A

7.驱动方式 1/20恒流驱动，亮度≥600cd/㎡  

8.屏幕水平视角 140±10度，屏幕垂直视角 130±10度，最佳视距≥4.0m

9.★每平方模组最大功耗≤500W/㎡

10.配电功率（每平方最大功率÷78%÷85%）≤700W

11.亮度均匀性＞0.95，使用寿命≥10万小时

（上述参数需提供证明文件加盖生产厂家鲜章）

12.★国家质量认证中心颁发的节能产品认证证书并加盖厂家鲜章；

13.投标产品需获得CCC；FCC;ISO14001；ISO9001；ISO18001；IP65；CE认证，并提供相应复印件加盖鲜章，复印件各证书编号需清晰可见，以备现场网络查证。

14.★投标产品在本地拥有授权省级运营商，并提供原始证明文件。

15.★为确保供货产品质量满足招标文件的技术要求，并保障设备的后期维护，各投标人需取得生产厂家针对本项目授权书和售后服务承诺函。
	批
	1

	3
	控制系统
	播放软件：

1.多显示屏导播:软件可同时导播多个映射位置不同的显示屏，每个显示屏可设置不同的播放方案；

2.远程显示屏管理通过一台计算机的操作远程控制和发布播放方案到显示屏；

3.多日期多时段调度功能:可设置不同的日期和时间播放不同的节目页内容；

4.多节目页功能:每个播放时段可包含多个“窗口布局不同的节目页”； 

5.节目页多窗口功能:每个节目页可添加多个窗口，窗口的大小和位置可任意设置；

6.多种媒体类型:支持视频，音频、图片、Flash、自定义文本、单行文本、静态文本、走马灯、模拟时钟、数字时钟、天气预报、倒计时、视频设备、网页等；

7.丰富的媒体属性:支持媒体的背景颜色、背景图片、透明度、音量、显示比例、出入场特效、特效速度、文字颜色、文字效果、字体、风格、透明等属性设置；

8.多种文字图片特效，平滑流畅:40多种常用特效，且播放时平滑流畅，无水平切割线，无撕裂；

9.防止视频长时间播放卡死功能:视频播放过程中，若由于解码器或计算机性能或资源的问题，出现长时间（大于10s）的画面和声音卡死，软件会迅速恢复，切换到下一个媒体播放；

10.支持时钟、倒计时、文字、文件、天气预报的透明播放；

11.PPT播放功能:紧急插播和即时通知功能

12.开机自启动和启动自动播放；

13.自带解码器包，支持多种常用格式视频，长时间稳定播放，并且能根据客户需求实时更新解码包；

14.实用的日志管理功能,可查看任意日期的播放日志，或导出为Execel报表文件,可对任意日期的媒体做播放统计,并导出为Excel报表文件;

15.硬盘备份功能:可将当前的播放方案和包含的全部媒体备份到指定的硬盘位置,可监测U盘的插入，并自动播放U盘中的播放方案；

16.方案导出到U盘绑定MAC地址:导出到U盘的方案仅能在被绑定了MAC地址的计算机即插即播，安全可靠。

控制软件（调试软件）

1.支持刷新率优先、灰度优先、亮度优先多种显示模式适应各类使用现场；

2.支持显示屏亮度自动调节，软件调节，手动调节多种模式；

3.支持常规箱体、复杂箱体、异形箱体DIY构造；

4.支持灯板信息回读显示、支持接收卡参数回读显示、显示屏连接图回读显示；

5.支持复杂显示屏位置任意构造，支持多屏统一配置管理；
6.支持屏体硬件工作状态实时监控，如发送卡，接收卡，DVI视频信号、温度、电压等等；

7.支持逐点亮色度校正、亮暗线消除校正、多批次模组智能校正；

8.支持校正数据管理、支持数据上传、擦除、融合、备份等；

9.支持屏体信息云监控显示，可通过手机、PAD随时随地掌握屏体工作状态；

10.支持各大IC厂商的各档IC调试，支持智能IC扩展属性调节，支持灯板flash管理；

★为减少不必要的售后，避免使用者误操作导致屏体参数紊乱，控制系统厂家调试软件与播放软件需独立或权限独立，提供控制软件软件著作权登记证书，提供播放软件软件著作权登记证书；

★提供国际标准组织机构权威认证的软件安全认证证书加盖原厂鲜章；
	套
	1

	4
	接收卡
	1.集成8个标准 HUB75 接口，免接HUB；

2.单卡输出RGB 数据16组；

3.单卡带载像素为256×256；

4.支持配置文件回读；

5.支持程序复制；

6.★ 支持全方位屏体运行状态监控；支持列表形式展示显示屏信息；支持各种系统状态实时更新，支持显示屏故障自动检测,支持实时状态明显提示，异常后5分钟内发出告警通知。系统异常后提供显示屏故障维修方案。系统支持亮度计划表智能调节显示屏亮度。系统支持亮度调节异常时智能提系统支持显示屏上线离线记录查看和提醒。系统支持控制系统实时温度监控。系统支持智能模组工作时间统计监控。系统支持播放机监控（CPU、RAM、磁盘等）。系统支持LED灯状态监测。系统支持LED显示屏硬件状态监测，提供集群监控管理端软件著作权登记证书加盖原厂公章；

7.支持高灰度高刷新；

8.★为保证显示屏长期亮色度均匀，控制系统必须支持逐点亮色度校正，并提供满足该项功能的校正软件证书加盖原厂鲜章；

9.支持接收卡预存画面设置；

10.为减少不必要的售后，避免使用者误操作导致屏体参数紊乱，控制系统厂家调试软件与播放软件需高度独立，提供控制软件软件著作权登记证书，提供播放软件软件著作权登记证书；
11.为保证系统稳定，操作简单方便，控制系统必须具备优秀的前端视频处理功能，不再另行配置其他品牌或同一品牌下其他型号的视频处理器。
12.提供原厂售后服务承诺书

13.提供产品合格证、出厂检测报告、高低温检测报告加盖原厂鲜章；
	张
	≥50

	5
	电源
	1.LED显示屏电源采用国家合格产品。为了保证电源系统能够更加安全可靠的运行，负载率为70%左右。

2.工作温度：-10℃-60℃

3.保护功能：过载，短路保护

4.冷却方式：自冷

5.★提供厂家对该产品的宣传彩页
	批
	1

	6
	钢结构
	采用国标Q235热镀锌钢材，钢架安装方式根据现场情况定制；1、整体美观、大方、结构安全牢固；2、角钢、方管、槽钢及焊接，结构科学合理，利于维护；3、钢架架构用材需采用国标规范235A；4、设计采用前维护方式 ；5、钢架架构必须防锈工艺处理。6.投标人需提供钢结构设计图；
	批

	1

	7
	包边
	高档不锈钢包边，装饰包边，颜色可选
	批
	1

	8
	视频处理器
	1.独立外置型显示屏视频控制器，采用发送卡与视频处理器视频拼接器深度集成一张PCB板内，具备显示屏控制及前端视频处理功能；

2.视频输入接口： 具有完备的视频输入接口，包括 2路CVBS，2路VGA，1路DVI，3路HDMI，1路YPbPr，1路SDI。部分接口支持的输入分辨率最高可达 1080p@60Hz；

3.一路音频输入；

4.四路网口输出，两路视频预监输出；

5.USB 接口控制，可级联多台进行统一控制；

6.单台最大带载分辨率不低于 1920*1080或 3840*600；

7.一路DVI LOOP环出拼接；

8.无须通过计算机软件进行系统配置。现在只需对一个旋钮和一个按钮进行操作即可完成系统配置，所有操作几步即可完成。

9.一个直观的 LCD 显示界面，清晰的按键灯提示，直观显示网线、视频源的运行状况；
10、无缝切换、淡入淡出切换、融合切换；

11、信号源切换方式：一键切换和预选+Take切换；

12、自定义双画面模式，模式之间一键切换，任意画中画（PIP / PBP）显示，AIAO(Any In Any Out)功能，任意截取任意输出；

13、自定义输入DVI EDID，完美实现点对点显示；

14、自定义输出分辨率；

15、DVI Loop支持苹果PC ，DVI Loop无限级联同步拼接，驱动无限LED屏幕点阵。帧同步技术，输出图像间无错位和延迟；

16、多种操控方式：无线wifi、IP/LAN、面板按键、红外遥控、PC软件，操作灵活方便；

17、2路可配置外接立体声音频，加HDMI和SDI音频共4路音频同步切换；

18、支持工程锁  防止误操作捷键操作  黑屏输出/正常输出、冻结/解冻、局部/全屏LS-VP2000E是一款5通道输入，3 通道输出的视频理器，可以广泛应用于工程和租赁演出，异型、超大LED显示屏，混合LED显示屏（不同点间距），大型舞台剧院演出，展示展览等场合。 丰富的视频接口:   输入包括HDMI, DVI, VGA, 2xCVBS             输出包括2xDVI，VGA无缝切换/淡入淡出  两路图像切换时可以无缝瞬切，也可以平滑渐变过渡

19.★提供该设备国家强制3C认证证书加盖原厂鲜章；

20.★为确保设备兼容稳定，视频处理与发送卡深度集成，提供二合一视频控制器嵌入式软件证书加盖原厂鲜章；

	台
	1

	9
	控制电脑
	1.cpu：酷睿四核 i5-7400(3.0G 6M 2400FSB 65W Intel HD Graphics 630) 

2.主板：H110 mATX DDR4(2DIMM，1PCI，2PCI-Ex1，1 PCIE x16，COM ，HDMI) 支持kabylake平台
3.内存：DDR4 8G 台式机内存 

4.硬盘：1T台式机硬盘（7200RPM SATA III 4 drive）
5.显卡：GT720 1GB 
6.电源：220W 单路12V输出

7.接口：顶置开机和reset键、顶置音频接口、顶置两个USB3.0分离设置；网络接口1000M；

8.键鼠：防水抗菌键盘和光电抗菌鼠标。
	台
	1

	10
	视频矩阵
	1.类型：HDMI矩阵4进2出分配切换器

2.接口：24K镀金，耐插拔

3.外壳：金属磨砂

4.音频：独立音频口

5.显示：HDMI*2

6.遥控：带遥控功能

7.分辨率：3D，1920*1080
	台
	1

	11
	视频转换器
	1.类型：SDI转HDMI

2.分辨率：1080P/60HZ

3.传输速率：2.97Gbps

4.芯片：LFE3-17EA+GV8601

5.功耗：0.75W Max
	台
	1

	12
	布线
	现场用户实地考察，电缆、数据线、开槽穿管预埋及回填
	批
	1

	13
	外设
	智能配电箱；德力西或施耐德或西门子，具备过流、过压、欠压、短路、断路等保护措施；
	批
	1

	14
	控制室
	★控制室所有相关设备防潮、防尘、防高温、防腐蚀、防火、防静电、防漏电、防雷等、加装防潮箱。
	批
	1

	15
	
	
	
	


（三）技术条款差异表
采购项目名称：

	序号
	招标技术要求
	投标技术应答
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：                                  法人授权代表：

    （投标人公章）                               （签字或盖章）

                                            年     月     日
注：

1、本表即为对本项目“第三篇 项目技要求”中所列技术条款进行比较和响应；

2、该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

3、该表可扩展。
